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Verordnung (EU) Nr. 626/2011 vom 04. Mai 2011
Informationsanforderungen fiir lokale Klimagerate gemaB Artikel 3, Abs. 1b i.V. mit Anhang IV

Name des Lieferanten Heller Elektro-Hausgerate GmbH

'_Modellk_ennung des Raumluftkonditionierers bzw. der
Innen- und AuBeneinheiten des Luftkonditionierers HPC28-DM2A

Schallleistungspegel in Innenrdumen und im Freien
bei Norm-Nennbedingungen im Kilhl- und/oder Lwa 65 - dB(A)
Heizbetrieb

Kaltemittel R134a

Der Austritt von Kaltemittel trégt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall
eines Austretens weniger zur Erderwarmung bei als solche mit htherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerat enthailt
Kéltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 1430. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kéltemittels 1430 Mal
groRere Auswirkungen auf die Erderwarmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre.

Keine Arbeiten am Kaéltekreislauf vornehmen oder das Gerét zerlegen — stets Fachpersonal hinzuziehen.

Energieeffizienzklasse des Modells, ermittelt geman
den Definitionen und Prifverfahren in Anhang | und A
VIl sowie den in Anhang Il festgelegten Grenzwerten

indikativer stindlicher Stromverbrauch, ermittelt Energieverbrauch 0,3 kWh im Kiihlbetrieb je 60 Minuten, auf

geman den Definitionen und Prufverfahren in Anhang der Grundlage von Ergebnissen der Normpriifung. Der

1 und VII tatsachliche Verbrauch hangt von der Nutzung und vom
Standort der Geréte ab.

" Nennleistung im Kithibetrieb, ermittelt gemaR den B |
Definitionen und Priifverfahren in Anhang | und VII Prated 0,8 kW
Kontaktadresse fiir weitere Informationen Heller Elektro-Hausgerédte GmbH

Munhlberger Stralke 34

D — 04895 Falkenberg/Elster

Tel.: 035365 4300
info@heller-elektro.de

www.heller-elektro.de

Das Gerét erfiillt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 gemaR Art. 3 Abs.1b i.V. m. Anh. IV. J




“Verordnung (EU) Nr. 206/2012 vom 06. Marz 2012
Informationsanforderungen fiir lokale Kiimagerate gemafn Art.3 Abs. 2b i.V.m. Anh.I Nr. 3a,d, Tab.2
Mod.: HPC28-DM2A
D Bezeichnung Symbol Wert Einheit
D Nenn-Leistung im Kuhlbetrieb Pratea im Kuhlbetrieb 0,8 KW
D Nenn-Leistung im Heizbetrieb Prated im Heizbetrieb | - kW
| Nenn-Leistungsaufnahme im Kiihi- i
D | petrieb Peer | 0.3 kW
Nenn-Leistungsaufnahme im '
D | Heizbetrieb Pcor kW
D Nenn-Leistungszahl im Kiihlbetrieb EERy4 2,6 -—-
D | Nenn-Leistungszahl im Heizbetrieb COoPy - -
Leistungsaufnahme im
D Betriebszustand Pro 559 W
LJemperaturregler aus*
Leistungsaufnahme im
D | Bereitschaftszustand PSB_ - B 0,2 W
. N . . ) . . Einkanal:
D Stromverbrauch im Kithlbetrieb Einkanal: Qsp Einkanal: 0,3
L kWh/h
D Schallleistungspegel Lwa 65 dB(A)
D Kaltemittel R134a
l
i
D Treibhauspotenzial GWP 1430 kg CO2 Aqg.
D Kontaktadresse
Heller Elektro-Hausgerate GmbH
Mihlberger Stralle 34
D — 04895 Falkenberg/Elster
Tel.: 035365 4300
info@heller-elektro.de
www.heller-elekiro.de

| Das Gerét erfiillt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 geméaR Art. 3 Tab. 2 Anh. | ab 20186.




HelLer

Tech_nis_c_ht_e_Uq;erlage

Verordnung (EU) Nr. 626/2011 vom 04. Mai 2011
Informationsanforderungen fiir lokale Klimageréte gemag Art. 3, Abs. 1¢ i.V. mit Anhang V

Heller Elektro-Hausgerate GmbH
Mihlberger Strafle 34
D — 04895 Falkenberg/Elster

Name und Anschrift des Lieferanten

Geratemodell lokales Klimagerat: HPC28-DM2A

Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen | Amtsblatt der Europaischen Union L 374/10:
EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 62233:2008

Amtsblatt der Europaischen Union L 390/24:
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 50014:2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Amtsblatt der Européischen Union L 72/7:
EN 14511:2013
EN 12102:2013

Amtsblatt der Européischen Union L 285/10:2009/125/EG
Amtsblatt der Européischen Union L 96/375: 2014/35/EU
Amtsblatt der Européischen Union L 178/1: 626/2011

Technische Parameter fir Messungen geméf Anhang Vil

Gesamtabmessungen (BxHxT) in cm 37,5x50x28,5cm
Luftkonditionierertyp Einkanal-Klimagerat

Kuhlbetrieb / Heizbetrieb / beides Kuhlbetrieb
Energieeffizienzklasse des Modells gemaR Anhang Il A

Jahresbedingte Leistungszahl im Kohlbetrieb _ EERrated 26 --
Schallleistungspegel Lwa 1 6_5 dB(A)
Kaltemittel R134a

Der Austritt von Kéltemittel tragt zum Klimawandel bei. Kaltemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall
eines Austretens weniger zur Erderwdrmung bei als solche mit hdherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerat enthalt
Kaéltemittel mit einem Treibhauspotenzial von 1430. Somit hatte ein Austreten von 1 kg dieses Kéltemittels 1430 Mal
gréBere Auswirkungen auf die Erderwdrmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre.

Keine Arbeiten am Kéltekreislauf vornehmen oder das Gerét zerlegen — stets Fachpersonal hinzuziehen.

Ergebnisse von Berechnungen gemaR Anhang VI Nenn-Leistung im Kuhlbetrieb: 0,8 kw
Nenn-Leistungsaufnahme im Kuhlbetrieb: 0,3 kw
Nenn-Leistungszahl im Kahlbetrieb: 286
Leistungsaufnahme im Betriebszustand: 559 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 02W
Schallleistungspegel: 65 dB

Stundlicher Energieverbrauch im Kiihlbetrieb: 0,3 kw




Kontaktadresse fur weitere Informationen Heller Elektro-Hausgerate GmbH
Miihlberger Stralle 34
D — 04895 Falkenberg/Elster

Tel.: 035365 4300
info@heller-elektro.de

www.heller-elektro.de

Name und Unterschrift des fur den Lieferanten | \
| zeichnungsberechtigten Person: DA %g

Das Gerét erfiillt auch die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 626/2011 gemaR Artikel 3 Absatz 1ci.V. m. Anhang V




